Ministerio de Defensa Registro Nacional de
Armas

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DEPOSITOS DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS

DEFINICIONES:

- El almacenamiento de los artificios pirotécnicos serd simple o calificado segun comprenda artificios de venta libre o de venta controlada sin
riesgo de explosidn en masa respectivamente.

— El almacenamiento simple podra realizarse dentro de limites urbanos en las siguiente condiciones:

- En depositos mayoristas clase I: Sin limite de cantidad.

- En depdsitos mayoristas clase 1I: Hasta doscientos (200) cajones.
- Los depoésitos mayoristas Clase I deberdn ser locales aislados, rodeados de una zona de seguridad no menor de ocho (8) metros en cada lado,
la que limitara, exteriormente, con una pared de mamposteria u hormigén de no menos de dos (2) metros de altura, coronada por tres (3) alambres
de pua.
— Mientras contengan artificios pirotécnicos deberan tener vigilancia permanente. Dentro de la zona de seguridad no debera construirse
ninguna instalacion, salvo una casilla con las comodidades indispensables para el servicio de vigilancia, la que se levantara en proximidades de
la puerta de acceso exterior.
— Los depoésitos mayoristas clase II podran ser locales aislados o formar parte de un edificio. En el ultimo caso, las partes usadas para otro
fines deberan estar separadas de aquellos por adecuadas divisiones de material incombustible.
- Los depoésitos mayoristas clase III seran locales aislados, rodeados de una zona de seguridad del ancho indicado en la tabla siguiente:

Cantidad a almacenar (Kg. Neto) Ancho de la Zona (m)
Hasta 10 3

Mas de 10 y hasta 100 8

Mas de 100 y hasta 500 15

— Los depositos clase III para mas de diez (10) kilogramos de mezcla pirica estaran rodeados de una zona de seguridad no menor de ocho (8)
metros en cada lado, la que limitard, exteriormente, con una pared de mamposteria u hormigén de no menos de dos (2) metros de altura, coronada
por tres (3) alambres de pua y cumplirdn las otras condiciones de los depositos clase I.

REQUISITOS:

— Los depositos mayoristas deberan estar ubicados a no menos de cincuenta (50) metros de lugares de reunién de gente (estaciones
ferroviarias, escuelas, hospitales, cinematografos. etc.) y lugares donde se acumulen inflamables (estaciones de servicio, pinturerias, etc.).

- Los depositos mayoristas deberan estar perfectamente limpios, secos y ventilados.

— Para cubrir la atencion de los depdsitos se admitira hasta un maximo de tres (3) personas y cuando no se realicen operaciones permaneceran
cerrados con llave.

— Queda prohibido dentro de los depdsitos, cualquier sistema de calefaccion.

- Las instalaciones de los depdsitos deberan ser antichisposas, sin clavos ni elementos de acero o hierro a la vista. Los elementos metalicos
deberan ser mantenidos limpios y libres de 6xidos.

- Los depositos seran de una sola planta y careceran de s6tano.

— Los muros perimetrales seran de albaiiileria, de ladrillos macizos, de treinta (30) centimetros de espesor, como minimo, o de hormigén
armado de no menos de diez (10) centimetros.

- Los techos seran de hormigén armado de quince (15) centimetros de espesor. Como alternativa, se permitiran techos de estructura liviana,
con cielorraso sélido e incombustible. La luz entre piso y cielorraso serd de no menos de tres (3) metros.

- Los pisos seran de material no chisposo y no tendran grietas, juntas o rajaduras.

— Las puertas seran metalicas RECUBIERTAS CON MATERIAL ANTICHISPOSO, con herrajes de bronce o material similar. Deberan abrir hacia
el exterior. Las ventanas estaran protegidas exteriormente por una malla de alambres.

— La iluminacion serd en lo posible natural. En caso de instalarse iluminacion eléctrica, sera antiexplosiones y los interruptores y fusibles
estaran en el exterior.

— Ademas de una entrada principal, los depdsitos contaran en lo posible, con una salida de emergencia.

— En la entrada del deposito se colocara una parrilla de madera o material andlogo, para la limpieza del calzado, la que estard ubicada sobre un
pequefio foso que debera limpiarse periddicamente.

— Sobre la parte exterior de la puerta de entrada se colocaran las siguientes leyendas, en forma bien visible: A) Artificios pirotécnicos. B)
Prohibido fumar. C) Prohibido entrar con fosforos.

- En ambos lados de la puerta principal en la parte exterior y al alcance de la mano, habra, por lo menos, un (1) matafuego y dos (2) baldes con
arena. Las caracteristicas y conservacion de los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM respectivas.

— Los depositos estaran dotados de un sistema interno de irrigaciéon preferentemente automatico.

- Del lado exterior tendran un servicio contra incendio que asegure abundante provision de agua.

— En el caso de los depositos clase II, cuando sean instalados en locales aislados y estén rodeados de una zona de seguridad minima de tres (3)
metros por cada lado, serd suficiente un sistema interno de irrigacion no automatico, ademas del servicio exterior contra incendio al que alude el
articulo anterior.

— Los artificios pirotécnicos se almacenaran embalados en cajones de madera reglamentarios de no mas de veinticinco (25) kilogramos bruto o
en cajas de carton aprobadas por el RENAR de un peso bruto de no mayor de quince (15) kilogramos.

- Las estibas no deberan sobrepasar la altura de dos (2) metros. Se exigira una altura menor cuando la resistencia a la deformacion de los
envases lo aconseje. El ancho méaximo de las estibas serd de uno y medio (1,5) metros y la separaciéon minima entre la parte superior y el
cielorraso serd de un (1) metro. Entre estiba y estiba, y estiba y pared, habra una separacién minima de un (1) metro.

- Los artificios pirotécnicos se almacenaran acondicionados, embalados y etiquetados. Queda prohibido el almacenamiento de artificios
pirotécnicos no registrados en el RENAR.

— Queda prohibido abrir, cerrar o reacondicionar los cajones de artificios pirotécnicos en el local de almacenamiento.

— Las herramientas empleadas para la apertura, cierre o reacondicionamiento, que se guardaran fuera del local, seran de material no chisposo
(cobre, bronce, madera, etc.).

- Queda prohibido la existencia o tenencia de fosforos, llamas, armas o cualquier elemento capaz de producir fuego o chispa en el lugar de
almacenamiento.

— Queda prohibido dentro, de zonas densamente pobladas, el almacenamiento de artificios pirotécnicos de venta controlada con riesgo de
explosion en masa.

— Queda prohibido, en los depositos mayoristas, el almacenamiento conjunto de material pirotécnico con otros materiales, no asi su uso
alternado.

- Antes de modificar el destino de los depdsitos se solicitard la presencia de un inspector del RENAR para verificar que estén totalmente
desocupados y limpios.

- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS EN CONTENEDORES.



