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CONDICIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DE FABRICAS DE EXPLOSIVOS

DEFINICIONES: Se entiende por LOCAL a toda construccion de un sélo ambito y por EDIFICIO a la conformada por uno o mas locales
contiguos. Debera darse estricto cumplimiento a las prescripciones de los arts. 311 al 390 del Decreto N° 302/83.

En especial, debera observarse:

- Los edificios destinados a la fabricacién, manipuleo o almacenamiento de explosivos seran de una sola planta, salvo autorizaciéon expresa de
RENAR, sin sotanos ni entrepisos, y estaran construidos con materiales incombustibles.

- Los cielorrasos deben ser de material incombustible o ignifugados. Al igual que las paredes, seran lo mas livianos posible para actuar como
fusibles y permitir el facil desahogo en caso de explosion y la minima formacién de proyectiles de gran tamafio.

- Las paredes interiores y cielorrasos deberdan ser de material retardatario del fuego, de superficie lisa, libre de grietas, hendiduras y
perforaciones, y con las juntas tapadas. Si se usa pintura ignifuga debera ser del color mas claro posible y resistente a la limpieza con agua y
fregado.

- La luz entre el cielorraso y el piso no serd menor de dos y medio (2,5) metros. Las uniones entre paredes y entre paredes y piso seran
redondeadas (no debe haber zdcalos y las uniones deben sellarse para evitar el colado y la acumulacién de explosivos).

- Los pisos deben ser de material no chisposo y no tendran juntas, grietas ni rajaduras y deberan ser faciles de limpiar (se recomienda emplear
pinturas o revestimientos, gomas o plasticos, que deben ser ignifugos o autoextinguibles, conductores y antiestaticos).

- Cuando exista la posibilidad de derrame de liquidos explosivos o combustibles, se exigirda ademds que los pisos sean de material no
absorbente.

- Las superficies de trabajo no deberan tener tornillos, bulones, clavos, etc., expuestos y estaran conectadas a tierra. Queda prohibido realizar
conexiones a tierra a través de cafierias de gas, vapor, aire, etc., o terminales aéreos de pararrayos. Las maquinas y elementos metéalicos se
conectaran a tierra.

- En los locales donde estén expuestos explosivos iniciadores u otros sensibles a la electricidad estatica, deberan instalarse pisos conductores
(plomo, goma conductora, cobre, bronce, etcétera).

- Se reducira al minimo el empleo de madera y otros elementos de facil combustion, y las que se usen seran tratadas con sustancias o pinturas
ignifugas. Los herrajes deberan ser de material no chisposo. Los elementos usados para sujecion, que accidentalmente pudieran incorporarse a
los explosivos (pernos, tornillos, tuercas, etc.) seran asegurados en su lugar con bandas de cuero u otros procedimientos que eviten su caida.

- Los edificios estaran protegidos por pararrayos.

- El conjunto de edificios estara rodeado por un cerco de ciento ochenta (180) centimetros de altura como minimo coronado por tres (3) hilos
de alambre de pua, de manera de impedir el pasaje de animales o personas. El cerco estard separado de cada uno de los edificios, por lo menos la
distancia que entre locales indican los Anexos 4a - 4b 6 4c, segliin corresponda.

- El terreno en torno de los edificios se mantendra limpio y se evitard que en él se acumulen elementos combustibles, tales como pasto seco,
hojarascas, etcétera.

- Los edificios dispondran de una correcta iluminacion, en lo posible natural. Se permitira unicamente la iluminacién artificial eléctrica, en
cuyo caso la instalacion y los artefactos seran blindados y, contra explosiones y los contactos estaran en el exterior. Los motores eléctricos
seran cien por cien blindados y estaran instalados fuera de los locales.

- Delante de cada entrada se colocara una parrilla de madera o material andlogo para la limpieza del calzado. La parrilla estard sobre un foso
pequefio que se debera limpiar periddicamente.

- Las instalaciones deberdn encontrarse debidamente identificadas, con su correspondiente nimero de instalacion otorgado por RENAR, con
carteles y sefializacion de distribucion e indicaciones de salidas, salidas de emergencia, cantidad méxima de operarios, cantidad maxima de
materiales, prohibiciones de fumar, etcétera.

- Las distancias desde cada uno de los locales a casas o lugares habitados, vias férreas, caminos, depositos y otros locales, no serdn menores
que las indicadas en los Anexos 4a - 4b 6 4c, segiin corresponda.

- Los edificios estaran unidos por caminos de superficies lisas; se mantendran limpios y en perfectas condiciones de uso. Tales caminos seran
destinados exclusivamente al transito del personal y transporte interno de fabrica.

- Las usinas y salas de maquina no estaran a menos de setenta (70) metros de edificios que contengan explosivos o sustancias combustibles.

- Las aberturas de los edificios donde se fabrican, manipulan o almacenan explosivos, no se enfrentardn con las de otros edificios. Los vidrios
de ventanas y puertas seran limpidos y sin burbujas. Los expuestos directamente a los rayos solares seran despulidos o pintados.

- Cada edificio debera estar provisto, por o menos de dos (2) salidas, a menos que sea reducido y esté ocupado por no mdas de dos (2) personas
en cuyo caso podra tener una sola, apropiadamente ubicada.

- Las salidas deben ser por lo menos de dos (2) metros de altura y setenta y cinco (75) centimetros de ancho y estar ubicadas lo mas alejadas
posible del éarea implicada. No debe haber entre el lugar de trabajo del operador y la salida, riesgos explosivos ni obstaculos. Cuando en un
mismo edificio haya mas de ocho (8) personas, debera preverse una salida adicional por cada cinco (5) personas o fracciéon que excedan de esa
suma.

- Las puertas deben abrir hacia afuera y durante las horas de trabajo estardn en condiciones de abrirse por simple presion. Todas las puertas
interiores deberan abrir en el sentido del flujo de materiales y dar a pasos libres de obstaculos. Cuando las puertas se encuentren sobre el nivel
del suelo se asegurara la salida mediante plataforma y rampa o escalera. Si la altura supera los ciento veinte (120) centimetros la escalera tendra
pasamanos.

- Los edificios seran bien ventilados. Donde existieran gases o vapores inflamables o perniciosos se instalaran sistemas de captacion que
impidan todo riesgo explosivo.

- Dentro de los edificios no se colocaran sistemas de calefaccion directa mediante fuego o electricidad. Sélo se admitiran radiadores con agua
caliente a vapor. Asimismo, los radiadores tendran superficie lisa y careceran de planos horizontales, para evitar el depodsito de polvos sobre
ellos.

- Los sistemas de desagilies que conduzcan explosivos deberan estar construidos con materiales resistentes a la acciéon de los productos que
circulan por ellos y cumplir las condiciones previstas por el art. 360 del Decreto N° 302/83.

- Las fabricas contaran con adecuados sistemas de proteccion contra incendios y de seguridad industrial y mantendrdn permanentemente un
servicio de vigilancia aun cuando no se trabaje.
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- Las fabricas tendran un plan para caso de incendio u otros siniestros y se instruird al personal sobre las tareas asignadas en cada caso y el
comportamiento que debe mostrar cada uno. El plan debera prever un régimen para la atencidén y evacuacion de accidentados.

- Las fabricas deberan tener, por lo menos, un botiquin de primeros auxilios.

- Préximos a cada edificio, y al alcance de la mano, se colocaran extintores de tipo adecuado, los que seran cargados y mantenidos de acuerdo a
las normas IRAM. Los locales con riesgo de incendio o explosion estaran protegidos por instalaciones fijas (hidrantes, manga y lanza). Cerca de
cada edificio se instalaran lluvias o piletones con agua, para extinguir la combustion de la ropa del personal en caso necesario.

- Las instalaciones deberan contar con un sistema de anegacion tipo diluvio (sprinkler), excepto autorizacion en contrario.



